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1 VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Zastavéné uzemi je vymezeno k datu 3/2010. Je zakresleno ve vSech vykresech navrhu
uzemniho planu (€. 1, 2, 3).

2 KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

Koncepce rozvoje obce je zaméfena pfedevSim na nové plochy bydleni, rozvoj technické
infrastruktury, zlepSeni dopravni obsluznosti a udrzeni a zlepSeni kvality zivotniho prostredi.

2.1 Koncepce bydleni a osidleni

Bydleni doplfiuje stavajici zastavbu o nové rozvojové lokality, které navazuji na stavajici
infrastrukturu obce. DalSi navrhovanou formou zastavby je zastavba rekreacnimi objekty.
Navrh UP navrhuje plochy pro cca 59 RD nebo rekreaénich objekt.

2.2 Koncepce rekreace

Zabonosy jsou soudasti kulturni krajiny stfednich Cech s davnou archeologickou, historickou a
kulturni tradici. Krajina je tu osidlena a intenzivné obhospodafovana a kultivovana jiz déle nez
1000 let. Jak doklada kostel a pohfebisté, Zije obec nejméné od 11. stoleti, tedy cca 1000 let.
V bezprostfednim okoli obce je mé&sto Koufim, historické vyznamné stfedisko raného slovanského
osidleni, vychodné jsou v cyklisticky dobfe dosaZitelné vzdalenosti velmi atraktivni historicka
mésta Kolin a Kutnd Hora , jihozapadné pak velmi atraktivni rekrealni krajina pravobiezZniho
Posazavi. Krajina je mirna, pro pohyb péSky nebo na kole velmi pfihodna. Jeji aktivitu dale
zvySuje relativni blizkost Prahy, které ¢aste¢né slouZzi jako prostor pro kratkodobou rekreaci.

Uzemim katastru vede znadena turisticka zelena stezka a dvé cyklostezky.

V obci je k dispozici agroturisticka ubytovna.

K rekreacnimu bydleni je vyuzivana vyznamna ¢ast objektu.

Rekreacni potencial feSeného uzemi spociva pfedevsim v pési turistice a cykloturistice

2.3 Vyroba

Ekonomicka aktivita obyvatelstva se realizuje pfevazné mimo obec.

Zadna vétsi vyrobni kapacita v Uzemi se nepfedpoklada s vyjimkou pfipadnych femesinych
dilen v ramci soukromych objektd. Umisténi vétSich vyrobnich celkd, autoservist, benzinovych
pump, nebo jinych podobnych provozu, které by mohly ohroZovat okoli zvySenymi exhalacemi,
hlukem, nebo nadmérnymi naroky na dopravni kapacitu neni pfipustné, vyZadalo by si zménu
tohoto uzemniho planu.

2.4 \Verejna infrastruktura - obéanské vybaveni ve vefejném zajmu

Navrh predklada narGst max. 59 RD, tj. cca 185 obyvatel. Zakladni i matefska Skola se
nachazi v nedalekém méstysi Plafiany a v Koufimi. Vzhledem k poctu déti a demografickému
vyvoji v obci nelze predpokladat zfizeni Skolského zafizeni. ZUstava eventualni moznost zfizeni
matefské skolky, pravdépodobné vSak jen soukromym investorem.

V Uzemi se nachazi 2 x restaurace - hostinec, prodejna potravin a smiSeného zboZi, sbor
dobrovolnych hasi¢u a sportovni hfisté (kluzisté), ubytovna — agroturistika, mostarna a chladirna na
jablka.

Na mistnim hibitové se jiZz déle nez 40 let nepohibiva - neslouzi svému ucelu a proto nebylo jeho
ochranné pasmo uvazovano.

2.5 Urbanisticka koncepce, ochrana a rozvoj urbanistickych hodnot
Rozvoj vystavby je navrZen v ndvaznosti na zastavéné uzemi.
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Regulace respektuje a konzervuje souCasny charakter obce s drobnou zastavbou vesnického
charakteru. Nepfipousti v izemi hmotové €i vySkové nepfiméfené stavby, ani funkce, které by
obtézovaly rezidenty.

2.6 Koncepce technické infrastruktury — inzenyrské sité

2.6.1 VODNi HOSPODARSTVi

Obec neni zasobena ze skupinoveho vodovodu, ale individualnimi zdroji ze studni. V ramci
UP se nepredpoklada zavedeni vefejného vodovodu do obce.

UP piedpoklada odkanalizovani obce na planovanou COV. (Projekt je k 3/2010 ve fazi vybéru
dodavatele stavby). Stokova sit se predpoklada oddilna, gravitaéni. Na spoleénou COV budou
tlakovou kanalizaci pfipojeny i sousedni obce ZaleSany a Pfebozy.

Kanalizace novych RD, postavenych do doby vybudovani vefejna kanalizace, musi byt
zaUsténa do individuélnich & spoleénych COV, popt. erpatelnych jimek, které budou pozdéji
pfipojeny do vefejné kanalizace.

Uptesnéni feSeni bude v nasledném projektu pro UR dle skuteéné etapizace vystavby.

2.6.2 DESTOVA KANALIZACE

Systém odvadéni destovych vod zlstane zachovan s predpokladem rozSifeni destové
kanalizace oddélené od spladkové. Likvidace deStovych vod v navrZzeném zastavitelném uzemi a
v zastavéném uUzemi bude v max. mife vsakovana do terénu a likvidovana na pozemcich.
Stavebni povoleni budou respektovat tuto podminku navrhu UP.

Destova kanalizace vefejného prostoru ulic, z kterych budou pozemky pfistupné, nebude
narusena Upravami, které by zmensily profil nebo spad odtokového pfikopu vefejného pozemku a
nebo znemoznily jeho rychlou udrzbu.

Navrh novych rozvojovych lokalit respektuje podminku pro udrzbu Beclvarského potoka a
mistniho - vymezeni nezastaviteIného pruhu 6m od bfehové €ary na obé strany.

V severni ¢asti obce jsou pole odvodnéna podrobnym odvodhovacim zafizenim — melioraci.

2.6.3 ZASOBOVANi PLYNEM

V obci neni zasobovani STL plynovodem, ani se v navrhovém obdobi UP jeho zfizeni
nepredpoklada.

2.6.4 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi

Do obce pfichazi venkovni vedeni 22 kV, z néhoz jsou napojeny trafostanice vyuzivané pro
zasobovani obci.

Pro rozvojova Uuzemi (lokality €. B1, B2) je pfedpokladano posileni trafostanic stavajicich nebo
zbudovani nové TS. Re$eni bude upfesnéno v nasledném projektu pro Gzemni fizeni dle
etapizace vystavby a podle poskytovatele el. energie.

Ochranna pasma vedeni 22 kV — vrchni vedeni stavajici 10m od krajniho vodiCe na obé
strany, vrchni vedeni navrh 7m od krajniho vodi¢e na obé strany, trafostanice stozarova 7m.

2.6.5 SPOJOVE VEDENI
Pfipojeni v telefonnim obvodu vyhovuje a Ize pokryt i narist poctu uzivatel. Projekci vyvoje
poslednich let mizeme predpokladat ustup metalického vedeni a posileni vyznamu bezdratovych
datovych pfipojeni.

2.7 Koncepce technické infrastruktury - doprava

V rozvojovych plochach je navrzena sit mistnich komunikaci nebo uU&elovych komunikaci
s parametry stanovenymi v podminkach pro vyuziti ploch.
Pfehled navrhovanych ucelovych komunikaci (viz. graficka ¢ast) — ozn. ve vykresu €. 1
Z&kladniho &lenéni uzemi.
a) K1 trasa vedena v rozvojového uzemi B1 u hfisté, zapadné od stavajici silnice 111./33412.
b) K2 rozSifeni stavajici mistni obsluzné komunikace v zapadnim rozvojovych Uzemich obce
B2 — B4 zapadné od stavajici silnice 111./33414.

4
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c) K3 trasa vedena v zapadnim rozvojovém Uzemi obce B2 zapadné od stavajici silnice
11./33414.

d) K4 trasa vedena v zapadnim rozvojovém Uzemi obce B3 zapadné od stavajici silnice
111./33414.

e) K5 trasa vedena v zapadnim rozvojovém Uzemi obce B4 zapadné od stavajici silnice
111./33414.

Ochrana dopravnich staveb a soubort na feSeném Uzemi:

ochranné pasmo silnice lll. tfidy je 15 m od osy vozovky na obé strany mimo zastavéné tuzemi

ochranné pasmo silnice . tfidy je 50 m od osy vozovky na obé& strany mimo zastavéné uzemi

2.8 Koncepce vodniho rezimu v krajiné

V obci Zabonosy je navrzena plocha pro retenéni opatfeni mistniho vyznamu — stavaijici
rybnik na severovychodnim okraji obce.

Na uzemi obce plati limit vyplyvajici z obecné platného pfedpisu — opravnéni pfi spravé
vodnich tokd k uzivani sousednich pozemku koryta 6 m.

2.9 Hygiena zivotniho prostredi

Urbanizované uzemi obce je navrzeno na odkanalizovani do spole¢né Cistirny odpadnich vod
v katastru obce.

Navrh rozvojovych uzemi nebude pfedstavovat zadny velky nebo stfedni zdroj znecisténi.

Obec je podle zakona o odpadech povazovana za plvodce komunalniho odpadu (skupina 91
Katalogu a kategorizace odpadu), ten je pro obec vyvazen opravnénou firmou na provozovanou
skladku.

Organizovany svoz odpadl a separace nékterych druh( odpadd (plasty, sklo, papir) je
stabilizovany. Nebezpecny odpad je sbiran povéfenou firmou a svazen 2x rocné.

2.10 Koncepce ochrany hodnot, pfirody a krajiny

Krajinny raz je chranén v zastavitelném uzemi zpracovanim podminek pro objemovou regulaci
v novych lokalitdch vystavby.

UP navrhuje obnovu cestni sité ke zvySeni priichodnosti krajiny a doprovodnou zeler.

Chranéné prvky pfirody jsou stabilizovany.

Na katastralnim Uzemi je navrZzen systém lokalni USES, a probiha zde také regionalni
biokoridor USES.

Dulezitou krajinotvornou osu KU tvofi Be&varsky potok s nivnimi spoleéenstvy. Udoli vytvaii v
krajing dalezity patefni systém USES — UP reguluje zastavbu tak, aby byla zajisténa nejen
ochrana krajinného razu Gdoli, ale i ostatnich slozek ZP — vodni rezim krajiny, hygiena ZP a
retence.

2.11 Koncepce ochrany zemédélského pudniho fondu a lesa

UP vyhodnocuije zabory ZPF v samostatné kapitole Odvodnéni.
Lesni porosty jsou stabilizovany ve svych plochach.

2.12 Koncepce ochrany nerostného bohatstvi a geologickych jevu
Na Uzemi neni loZisko nerostnych surovin, ani dobyvaci prostor.

3 STANOVENIi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Casovy horizont stanovenych podminek je navrhové obdobi (plochy stabilizované a plochy
zZmeén).
Uzemni rezervy nejsou navrzeny.
Podminky jsou ¢lenény na:
* hlavni vyuziti
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*  pfipustné vyuziti uzemi, Cinnosti a stavby
* pravidla pro prostorové usporadani

3.1 Hlavni vyuziti

V Uzemi je vykonavana fada Cinnosti, které vyZaduiji jeho zvlastni vybaveni, uspofadani nebo
¢lenéni (napf. terénu, infrastruktury, jednotlivych staveb, zelené apod.). Tyto specialni vlastnosti
Uzemi, vyhovuijici zvolené &innosti nebo Géelu, jsou dale nazyvany "FUNKCE UZEMI". Funkce
Uzemi jsou uzpUsobeny s ohledem na:

1. zakladni €innosti
bydleni (trvalé, do¢asné)

prace - ¢innosti provadéné pro obzivu. Jedna se napf. o manipulaci s energiemi, materialy,
informacemi, jejich vytvarfeni; vEetné zpracovavani, Upravu, skladovani a dopravu produkti
téchto Cinnosti; zahrnuje napf. zemédélskou a lesni prvovyrobu, priimyslovou i Femesinou
vyrobu, podnikatelské &innosti nevyrobni povahy apod.

rekreace - ¢innosti spojené s travenim volného ¢asu a odpocinkem.

2. vybaveni Uzemi, nezbytné pro provadéni zékladnich innosti
Vybaveni Uzemi spoCivd ve specialni Upravé, objektech a zafizenich v Uzemi vefejné
infrastruktury:

dopravni infrastruktura
technicka infrastruktura

verejna infrastruktura - obanské vybaveni

Jedna se o zafizeni urena nejen k poskytovani sluzeb dobrovolné vyhledavanych (napf.
opravarskych, vyrobnich, obchodnich, stravovacich, kulturnich, sportovnich), ale i k pInéni
zakony pfedepsanych povinnosti (napf. Skolstvi, spravni ufady, socialni sluzby, zdravotnictvi
apod.). Toto vybaveni Ize rozliSit na z&kladni, které slouzi uspokojovani dennich potfeb obyvatel
a vyssi (nadmistni), vyuzivané méné Casto a proto zavislé na Sir§Sim okruhu uzivateld, nez jsou
pouze obyvatelé mésta, obce nebo jejich ¢asti.

V oddilu Hlavni vyuZiti jsou uvadény:
Hlavni, rozhodujici funkce uzemi; dale kdy je ucelné ostatni funkce podfidit funkci hlavni.
Pfipadné vice funkci, Ize-li stanovit takové podminky a zpUsob provadéni €innosti, které

zabrani pfipadnym stfetim a ruSeni. V téchto Uzemich je zastoupeno vice Ccinnosti, slouzi vice
ucelim (tzv. Gzemi smisena).

3.2 Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby

Zde je uvadén vycet jednotlivych, konkrétnich €innosti, vyuZiti Uzemi a jeho vybaveni, které
jsou pfipustné nad ramec hlavni funkce. V maximalni mozné mife jsou voleny formulace a pojmy
definované v pravnich pfedpisech, vyznamné pfi rozhodovani spravnich organ (stavebnich
Uradu, ochrany pfirody apod.) ve spravnich Fizenich.

3.3 Pravidla pro prostorové usporadani

Uvadi potfebné udaje napf. o rozmérech pozemk( a staveb, podminky pro jejich umisténi
pozadavky na tvar, pfipadné velikost staveb v&. zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(napf. vySkoveé regulace zastavby, intenzita vyuziti pozemku v plochach).

Ugelem té&chto pravidel je jasné a srozumitelné vyjadfeni vlastnosti napf. zastavby,
jednotlivych staveb, uspofadani a vyuzivani zelené apod., pozadovanych z dGvodl zachovani a
ochrany kladné hodnocenych vlastnosti feSeného uzemi.
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3.4 Definice pojmu:
zastavénost pozemku = pomér zastavéné Casti stavby a zpevnénych ploch k celkové vymére
stavebni parcely v %.
NP = nadzemni podlazi
podkrovi = obytné nebo jinak vyuzivané podlazi stavby umisténé pod konstrukci stfechy, které
ma u nékterych obvodovych zdi snizenou svétlou vySku. Zapocitavana plocha podkrovi pocina
v misté, kde vySka spodniho lice stfeSni konstrukce je min. 1200 mm nad podlahou. Minimalni
vySka vodorovné C&asti stropu podkrovi je 2300 mm. Minimalni vyméra ¢&asti stropu obytné
mistnosti vy38i nez 2299 mm je 50% podlazni plochy této mistnosti.
stavebni ¢éara = rozhrani mezi stavbou a nezastavénou &asti pozemku. Hranice ke které pfiléha
fasadou stavba hlavni.Hranice je nepfekrocitelna pro stavbu doplfikovou.

3.5 A - Zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy

3.51 PLOCHY BYDLENI

13511 B1- B7 Smiené venkovské bydleni
HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci uzemi je bydleni v rodinnych domech s odstavovanim vozidel na vlastnim pozemku,
s moznosti umisténi zivnosti v 1. NP RD nebo ve stavbé doplfikové ke stavbé hlavni.

Limitovana je vySka objektu a max. zastavénost pozemku.

PRIPUSTNE VYUZITi Gzemi, éinnosti a stavby;

Podnikatelska ¢innost ve sluzbach a maloobchodnim zafizeni nalezejici do sféry zakladniho
obc&anského vybaveni (nesmi vyznamné negativné ovliviiovat sousedni pozemky). Odstavovani
vozidel obyvatel a zakaznik(l podnikatelské &innosti na konkrétné vyhrazeném, pfip. vilastnim
pozemku.

Samozasobitelska péstitelska nebo chovatelska ¢innost (nesmi negativné ovliviiovat sousedni

pozemky).
PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby musi vyhovovat narokiim na rodinné bydleni se zahradami.

Kvalita obytného prostfedi nesmi byt naruSovana nad obvyklou Uroven.

Nové rodinné domy maji nejvyde 2 nadzemni podlaZi a podkrovi. Umisténi vysSiho RD je
pfipustné jen vyjimecné, v takovém pfFipadé je tfeba pedlivé posoudit dopad umistovaného
objektu na krajinny raz v€etné zakresleni do fotografii.

V pFipadé pfistavby, pfestavby ¢i modernizace stavajicich rodinnych domu tyto domy mohou
mit nejvySe 2 nadzemni podlaZzi a podkrovi.

Nové vzniklé pozemky rodinnych dom( musi mit minimalné 800 m2. Dvojdim nebo fadovy
dum je posuzovan jako 1RD a vztahuje se na né&j min. velikost pozemku 800 m?

Zastavénost novych stavebnich pozemki v€. zpevnénych ploch maximainé 30 %.
Vyhrazené pozemky bytovych domd mohou byt oploceny. Povoleny jsou pfistavby.

Ve stavbach se nepovoluji provozovny Zivnosti, které vyvolavaji dopravu prekracujici
intenzitu bé&Znou v rodinné zastavbé.

Dedtové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku, doloZena likvidace vod bude ve
stavebnim a Uzemnim Fizeni v celém rozsahu.

Sitka mistnich obsluznych komunikaci dle vyhlasky &. 501/2006 Sb a dopravni normy 73 61
10.
PODMINKY PRO VYDANi UZEMNIHO ROZHODNUTi NEBO STAVEBNiHO POVOLENI

* V plochach B1 — B7 pfijezd na pozemky bude ze stavajicich nebo nové navrzenych
komunikaci.
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« V plochach B2 a B3 dolozit nenaruseni panoramatu (pohledu na kostel) zakresem
navrhované stavby do fotografie. Pozadavek pamatkové péce.

eV plochach B2 a B3 dolozit zasobovani vodou. Studny na pozemku musi byt umistény
dale nez 100 od hranice hrbitova. Tyka se zejména pozemkl p.C. 128/19, 128/22 a
128/13, které lezi zcela ve 100m pasmu. Pozadavek hygieny.

« V plose B5, ktera lezi zcela v ochranném pasmu Zeleznice, prokazat nepfekroceni
maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb
a venkovnich prostorech. Pozadavek Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, s.o..

3.5.1.2 Zahrady v plose smiSené venkovské bydleni
HLAVNI VYUZITI

Uzemi slouzi rekreaci, péstitelské a chovatelské &innosti. Tyto pozemky zahrad tvofi nedilnou sougast
zastavénych uzemi pro bydleni a zakladni vybaveni obce. Jedna se o nezastavitelné pozemky v ploSe
smiSené venkovské bydleni, napf. pozemky mensi nez 800 m2.

PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby
Zemédélské vyuziti.
Odstavovani vozidel na vlastnim pozemku.
Samozasobitelska péstitelska &innost nebo chovatelstvi (viz pravidla pro uspofadani); nesmi
negativné ovliviiovat sousedni obytné budovy.
PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Oploceni pfiléhajici k vodnimu toku potoka je mozné pouze z lehké, snadno rozebiratelné
konstrukce bez podezdivky.

3.5.2 PLOCHY REKREACE

3.5.21 Sportovni a rekreacni plochy
HLAVNI VYUZITI

Hlavni funkci Uzemi je sportovni a rekreacni zafizeni.

PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby
Stavby, které jsou nezbytné pro sportovni a rekreacni €innost (napf. Satny a hygienické
zazemi, tribuny, ucelové komunikace).
Zaftizeni a plochy pro kulturni akce.

3.5.2.2 Verejna zelen
HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci Uzemi je zelen s funkci rekreacni, izolacni a ochranou.

PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby
Stavby doplfikové- méstsky mobiliaf (lavicky, odpadkové koSe), pési komunikace, détska
hristé apod.

3.5.3 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

3.5.31 OV Obéanské vybaveni
HLAVNI VYUZITI

Veskeré provozy obCanské vybavenosti, napfiklad obecni ufad, Skolstvi, obecni knihovna, atd.
Podnikatelské €innosti a ob&anské vybaveni,které je uréené obsluze a potfebdm mistnich obyvatel
(sluzby, obchod, vefejné stravovani, kulturni zafizeni apod.).
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Obecni ufad
Prodejna potravin a smiSeného zbozi
Hasic¢ska zbrojnice
Kostel s hibitovem
PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby

Odstavovani vozidel na vyhrazeném konkrétnim pozemku nebo na vlastnim pozemku, v
kapacité ur€ené normou pro odstavovani vozidel ob¢anského vybaveni.
Trvalé bydleni spravce
Vefejna zelen
PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Soucasti projektu pfi modernizaci nebo prestavbé musi byt dokumentovano feseni
odstavovani vozidel dle poc¢tu uréeného normativem pro ob&anské vybaveni.

Maximalni vySka zastavby 2 nadzemni podlaZzi a podkrovi.

3.54 PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

3.5.41 ZV Zemédélska vyroba, drobna vyroba, skladovani, sluzby

HLAVNI VYUZITI

Hlavni funkci Uzemi je vyroba, skladovani a chov hospodarskych zvifat.
PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby

Obsluzné komunikace

Vyrobni sluzby, sklady, dilny a podobné

Fotovoltaicka elektrarna

Trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb, doCasné ubytovani zaméstnancl do max.
poctu 10 lGzek.

Odstavovani vozidel zaméstnancu a navstévnikd na vlastnim vyhrazeném pozemku mimo
verejné prostory dle platnych norem.

Soudasti projektu pro uUzemni fFizeni a stavebni povoleni bude dokumentace feSeni
odstavovani vozidel zakaznikid i zaméstnancu a feSeni odtoku destovych vod z uzemi véetné
reten¢ni nadrze.

V pfipadé vystavby objektl pro hromadné vyuziti osob je nutné feseni pFizplsobit vyuziti v
krizovych situacich a pro ukryt obyvatel.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI
Maximalni vySka zastavby 2 nadzemni podlazi a podkrovi. V pfipadé ustajeni
hospodafskych zvifat bude souéésti stavebniho povoleni stanoveni pasma hygienické ochrany
arealu.

3.54.2 V1 Vyroba, vyrobni sluzby, sklady
HLAVNI VYUZITI

Hlavni funkci uzemi je vyroba a sluzby. Uzemi je uréené pro umisténi provozoven vyroby, sluZzeb a
pro skladovani s podminkami pro umistovani konkrétnich staveb nebo zafizeni, zménu vlivu na vyuziti
Uzemi, zménu vyuziti Uzemi a ochranu zajmd v Uzemi.Soucasti ploch je vzdy navrzena vefejna
infrastruktura, zejména doprovodna zeleri vefejného prostranstvi a dopravni obsluha. Podminkou pro
vyuZiti uzemi je dodrzeni etapizace a realizace pfedchazejici etapy vyuziti uzemi na plochach
( oznaceni ploch je ve vykrese zakladniho ¢lenéni uzemi): P1 — P3

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMi, CINNOSTi A STAVEB
9
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VI

Zemédélska vyroba ZivoCisna , rostlinna a doprovodné sluzby pro zemédeélskou vyrobu

Trvalé bydleni spravce nebo maijitele staveb, doasné ubytovani zaméstnancu do max. poctu
10 l0zek.

Odstavovani vozidel zaméstnancl a navstévnikd na vlastnim vyhrazeném pozemku mimo
vefejné prostory dle platnych norem.

Komunikace pro obsluhu ploch
Vefejna zelen

Umisténi alternativnich zdroju vyroby el. energie jako soucast stfeSnich konstrukci

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

V.

Maximalni vyska zastavby - vySka budovy 11m nad rostlym terénem.

V Uzemi je nutné zfidit zatravnéné nezpevnéné plochy s kefovou i stromovou zeleni na 10%
ploch pozemku, ktera bude chranit okolni uUzemi pfed negativnimi UCinky cinnosti,
provadénych v tomto uzemi, esteticky oddélovat pohledové exponovana uzemi.

Soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo zafizeni, zménu vlivu
na vyuziti izemi, zménu vyuziti Uzemi a nebo ochranu zajm0 v Uzemi, bude dokumentace
feSeni odstavovani vozidel zakaznik(l i zaméstnancl a feSeni odtoku a retenéniho opatreni
destovych vod z plochy v€ vlivli z okoli( napf. vazba na odtok destovych vod do recipientu a
vazba na odtok destovych vod

V pfipadé vystavby objektt pro hromadné vyuZiti osob je nutné feSeni pfizplsobit vyuziti v
krizovych situacich a pro ukryt obyvatel.

Kapitola 3.5.4.2 V1 Vlyroba, vyrobni sluzby. sklady charakterizuje plochy severni &asti KU Zabonosy

(ve vykrese €.1 zakl. Clenéni uzemi oznaceny jako P1 - P3). Byly vyClenény na zakl. pozadavku
méstyse Planany, jsou v souladu s koncepci rozvoje zminéného Uzemi.

Veskeré formulace v tomto odstavci byly pfevzaty z navrhu uzemniho planu Planany...
(autorka Ing.arch. Jitka Mejsnarova)

3.5.5 PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

13551 S1 Silnice I. Tridy

HLAVNI VYUZITI
Silniéni komunikace pro pozemni dopravu.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Udaje jsou uvedeny v platnych CSN 73 61 01 a CSN 73 61 10.
Moznost rozSifeni stavajici komunikace na Ctyfproudou

3.5.5.2 S3 Silnice lll. tfidy mimo zastavéné a zastavitelné uzemi

HLAVNI VYUZITI
Silniéni komunikace pro pozemni dopravu.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Udaje jsou uvedeny v platnych CSN 73 61 01 a CSN 73 61 10.
V ptipadé rekonstrukce nebo budovani nového Useku, je Sitka komunikace pro vozovku,
krajnice, odtok destovych vod a doprovodnou zelef min. 9m.

3.56.5.3 Dopravni plochy stavajici

HLAVNI VYUZITI
Hlavni funkci zemi je dopravni vybavenost.

PRIPUSTNE VYUZITi Gzemi, éinnosti a stavby;
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Verejna zelen
PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

_ Jsou stanovena v platnych normach (CSN 736058, CSN 736056, CSN 736059 a
CSN 76 61 10 - zména Z1 unor 2010)

Pokud to dovoluji prostorové parametry a technické podminky, soucasti ploch je vysadba
zelené.

\ 3.5.5.4 MS Mistni komunikace sbérného charakteru

(podle zakona ¢. 13/97 Sb. - mistni komunikace Il. tfidy)
HLAVNI vYUZITi

Hlavni ¢innosti v Uzemi je pfenos mistnich dopravnich vztahd, obsluha a pfistup k jednotlivym
objektim. Mistni sbérné komunikace jsou obecné uzivané ulice, které slouzi mistni dopravé funkéni.
Jeji soucasti jsou silnice lll. tfidy prochazejici zastavénym a zastavitelnym uzemim.

PRIPUSTNE VYUZITi tizemi, ¢innosti a stavby;
Odstavovani vozidel na mistech uréenych silni¢nimi pravidly
Vysadba verejné zelené v izemné vyclenénych plochach
Pé&Si a cyklisticky provoz
Ukladani inzenyrskych siti kromé& tzemi uréeného pro vysadbu zelené
PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Zakladni kategorie nové budovanych komunikaci MO 5,5/40.

Sitka nové rekonstruované nebo nové zbudované vozovky musi vyhovovat narokim na
navrhovou rychlost 40 km/hod., min. Sifka vozovky ( rozumi se vozovky bez odvodnéni,
doprovodné zelené a bez chodnik(l) v zastavéném Gzemi 5,5 m.

Sitka parcely pro vystavbu nové komunikace tzn. vefejného uliéniho prostoru min. 8,5m.

Podél nové budované komunikace bude minimalné jednostranny pas doprovodné zelené,
do kterého nelze ukladat inzenyrske sité.

Povrch musi byt vyspadovan.

[3.5.5.5  MKMistni obsluzné komunikace
(podle zakona 13/97 Sb. - mistni komunikace lll. tfidy)
HLAVNI VYUZITi

Hlavni ¢innosti v Uzemi je pfenos mistnich dopravnich vztahd, obsluha a pfistup k jednotlivym
objektum. Mistni obsluzné komunikace jsou obecné uzivané ulice, cesty jako soucast prostranstvi,
které slouzi mistni dopravé. Mohou byt definovany jako obytné ulice.

PRIPUSTNE VYUZITi tzemi, éinnosti a stavby
Odstavovani vozidel na mistech uréenych silniCnimi pravidly.
Vysadba vefejné zelené v izemné vyc¢lenénych plochach.
Pé&Si a cyklisticky provoz.
Ukladani inzenyrskych siti kromé& uzemi uréeného pro vysadbu zelené.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI
Sifka nové vozovky musi vyhovovat narokim na navrhovou rychlost 40 km/hod.,
min. Sifka nové vozovky je 5,5 m
min. Sitka parcely pro mistni komunikaci min. 8,5 m (uli¢ni ¢ara)
Podél nové navrhované komunikace minimalné jednostranny pas doprovodné zelené, do
kterého nelze ukladat inzenyrské sité pokud to podminky uzemi dovoluiji.
11
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povrch musi byt vyspadovan.
Soucasti komunikace muze byt zpomalovaci opatfeni

3.5.5.6 UK Uéelové komunikace

HLAVNI VYUZITI

Slouzi ke spojeni jednotlivych nemovitosti pro potfeby vlastnikd, je uréena pro zemédeélskou nebo
lesni vyrobu, péSi nebo cyklisticky provoz. Komunikace jsou vefejné pfistupné bez omezeni.

PRIPUSTNE VYUZITi Gzemi, éinnosti a stavby;
Ukladani inzenyrskych siti
Doprovodna zelen

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Musi vyhovovat narokim ucéelovych vozidel, pro které je uréena, minimalni Sife vozovky
3,5m.

Minimalni Sifka pozemku pro vystavbu nebo rekonstrukci komunikace je 5,5 m, pokud slouzi
i pro obsluhu plochy bydleni.

Podminkou je zpevnéné podloZi vyhovujici zatizeni u€elovou dopravou, vyspadovani a
odvodnéni do otevieného pfikopu.

3.5.5.7 PK Pési komunikace

HLAVNI VYUZITI
Plochy ur¢ené predevsim pro pohyb chodct.

PRIPUSTNE VYUZITIi Gizemi, éinnosti a stavby;
vefejna zelen
cyklisticka stezka

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Musi vyhovovat narokiim chodct, pro které je uréena, minimaini $ife nového chodniku je 200cm.

3558  Zeleznice

Plocha regionalni traté, podminky vyuZiti se Fidi jinymi pravnimi predpisy.

HLAVNI VYUZITi
Zeleznice vCetné Zeleznicnich zafizeni, slouzici kolejové vefejné doprave.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI
Tyto udaje jsou uvedeny v platnych CSN 73 61 01 a CSN 73 61 10.

Zelezniéni ochranné pasmo 30 m od osy komunikace.

3.5.6 PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

3.5.6.1 Technické plochy pro é&istirnu odpadnich vod ( COV)

HLAVNI VYUZITI
Hlavni funkci v uzemi je technické vybaveni zajistujici funkci Cistirny odpadnich vod

Technické vybaveni s viastnimi stavbami a prostory nesmi negativné ovliviiovat sousedni obytné
budovy.

PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby

Odstavovani vozidel a techniky na vlastnim pozemku.
12
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Pfijezdova komunikace
Trafostanice
Plocha pro dogisténi — vodni nadrz

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI
PFipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby musi vyhovovat technickym narokim na realizaci
funkce technickych sluzeb tak, aby byla chranéna okolni Uzemi pfed negativnimi ucinky
provoznich zafizeni.

3.6 B - Nezastavéné uzemi

3.6.1 PLOCHY VODOHOSPODARSKE

‘ 3.6.1.1  Viceucelova vodni nadrz

HLAVNI VYUZITi

Uméle vytvofena vodni plocha — rybnik, v obci na toku Be¢véafského potoka.

PFirodni a ekologicka funkce vodni plochy.
PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, &innosti a stavby

Vyuziti pro chov ryb.

Rekreacni vyuziti za podminky splnéni hygienickych pozadavku

Pozarni nadrz

Né&drz pro shromazdovani vody za u€elem zavlaZovani nebo akumulaci pfivalovych srazek.
PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Budou upfesnény dle konkrétniho zaméru v ramci uzemniho fizeni.

3.6.1.2 Vodni toky s brehovym porostem
HLAVNI VYUZITi

Pfirodni nebo upraveny vodni tok, druh pozemku katastru nemovitosti — vodni plocha.

PFirodni a ekologicka funkce vodni plochy.

PRIPUSTNE VYUZITi tzemi, éinnosti a stavby
VyuZiti pro chov ryb.
Pfirodni a ekologicka funkce vodni plochy
Doprovodna zelen
Jezy

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Opravnéni pfi spravé vodnich tokd k uzivani sousednich pozemku koryta — max. 6 m od bfehové
¢ary (v grafice nevymezeno z divodu méfitka vykresu).

Zakaz provadéni takovych uprav koryta, kterymi by mohlo dojit k ohroZeni plynulosti odtoku vod,
v€. ukladani pfedmétd na mistech, z nichZ by mohly byt splaveny do vod.

Spravci vodnich tokd mohou pfi vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po
predchozim projednani s vlastniky pozemkd, uzivat pozemku sousedicich s korytem vodniho toku :

a) U vodnich tokd, které jsou vodnimi cestami dopravné vyznamnymi, Ize uzivat pozemku
sousedicich s korytem vodniho toku nejvyse v Sifce do 10 m od bfehové Cary.

b) U ostatnich vyznamnych vodnich tok( jinych nez pod pismenem a) nejvyse v Sifce do 8 m od
bfehové Cary.
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c) U drobnych vodnich toku Ize uzivat pozemkul sousedicich s korytem vodniho toku nejvyse v
§ifce do 6 m od bfehové Cary.

13.6.1.3  Most na silnici /12
HLAVNI VYUZITi
Podchod pro vodni tok, USES.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI
Opravnéni pfi spravé vodnich tokd k uzivani sousednich pozemk( koryta — max. 6 m od
bfehové ¢ary (v grafice nevymezeno z duvodu méfitka vykresu).
Pé&si podchod min. §.komunikace 1,2m
Min. Siftka mostu pro vSechny funkce 3m

3.6.2 PLOCHY ZEMEDELSKE

3.6.2.1 Louky a pastviny, sady, trvalé travni porosty stabilizované

HLAVNI VYUZITi

Stabilizovany druh pozemku katastru nemovitosti — louka, ovocny sad, pastvina bez moznosti zmény
na ornou pudu.
PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby

Ochranna funkce

Pfirodni a ekologicka funkce

Doprovodna zelen

Ugelové komunikace

3.6.2.2 Zemédélska puda

HLAVNI vYUZITi
Plocha uréena pro zemédélské vyuzivani jako orna plda, louka, ovocny sad, pastvina

PRIPUSTNE VYUZITi tzemi, éinnosti a stavby
Protierozni opatfeni
Zfizovani remiz(, doprovodné zelené a mezi
Ugelové komunikace

3.6.3 PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

3.6.3.1 Doprovodna rozptylena zelen

HLAVNI VYUZITi

Mimolesni zelefi ma funkci nejen ochrannou, ale i krajinotvornou, estetickou, biologickou a
ekologickou.

Zahrnuje i plochy pro aleje podél cest.

PRIPUSTNE VYUZITi tizemi, ¢innosti a stavby;
Plochy pro sport bez staveb
Rekreacni pobyt
Pé&si cesty, cyklistické komunikace, u¢elové komunikace
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PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI
Uzemi neslouzi k ukladani technickych siti

3.6.4 PLOCHY LESNi PRODUKCE

3.6.4.1 Les

HLAVNI VYUZITIi

Pozemky urené k pInéni funkce lesa - podminky pro vyuZivani se fidi jinymi pfedpisy. Zachovani
produkénich a mimoproduké&nich funkci lesa.

Vyuziti pozemku ur€enych k pInéni funkci lesa k jinym G€elim je zakazano. Vyjimku z tohoto
zakazu mGze povolit organ statni spravy lesl na zakladé zadosti vlastnika lesniho pozemku nebo ve
vefejném zajmu.

Vznikéa ochranné pasmo 50 m od kraje lesa.

3.7 Limity vyuziti izemi navrzené UP

‘ 3.711 Pamétihodnost, architektonicky cenna stavba, soubor

Predmétem limitovani je vyuziti kulturni pamatky a obnova (udrzba, oprava, rekonstrukce nebo
jiné upravy) nemovité kulturni pamatky.

Nutnost zajisténi zachovani a udrzby kulturni pamatky a jejiho prostfedi v souladu s poZadavky
pamatkové pécée a zabezpeleni vhodného spoletenského uplatnéni kulturni pamatky.

Jakéhokoliv zasahy jsou podminény vyjadienim organu pamatkové péce

3.71.2 Lokalni biocentrum

3.71.3 Lokalni biokoridor

3.714 Regionalni biokoridor

HLAVNI VYUZITI:

Cast Uzemi zésadné vyznamna pro stabilitu krajiny. Cilem ochrany je zajistit dlouhodoby,
relativné neruseny vyvoj pfirodnich spolecenstev. Jejich pfirozeny vyvoj podmiriuje dlouhodobou
ekologickou stabilitu. Uzemi je trvale nezastavitelné.

V krajiné se kromé& prvk( ochrany USES nachdzeji i vyznamné krajinné prvky, jejichZ plocha se
misty pfekryva. Vyznamny krajinny prvek (VKP) je prvek, ktery je ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotnou ¢&asti krajiny, utvafejici jeji vzhled nebo pfispivajici k udrzeni jeji stability.
Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou ze zakona lesy, raSelinidté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI, ¢innosti a stavby:
Udrzba a ochrana chranénych prvk( pfirody
Udrzba a ochrana chranénych kulturnich pamatek
Udrzba a ochrana technického zafizeni (napf. vysokého vedeni)
Nové vystavba staveb na vodnich tocich a staveb technického zafizeni
Vystavba ucelovych a turistickych pé&sich cest

Revitalizace fi¢nich tokd
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Nové vystavba vodnich ploch
NEPRIPUSTNE VYUZITi UZEMI, éinnosti a stavby:
Stavby pro bydleni, vyrobu, rekreaci, dopravu, té€Zbu
Upravy terénu, které mohou ovlivnit vodni rezim tzemi
Oploceni pozemku nepriichodnou zabranou pro drobna zvifata, bez podezdivky

‘ 3.71.5 Hranice zastavitelné plochy

Hranice navrzena v grafické ¢asti navrhu Uzemniho planu. Je obsazena ve vSech vykresech
navrhu.

3.8 Limity vyuziti izemi vymezené UAP

3.8.1 POPIS OMEZENI V BLiZKOSTI ZARIiZENi CEPRO, A.S. A SOUVISEJiCi PREDPISY

‘ 3.8.1.1 OCHRANNE PASMO PRODUKTOVODU

Je vymezeno svislymi plochami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 300 m po obou stranach od
osy potrubi (v dalkovodnim koridoru se tato vzdalenost méfi od krajniho dalkovodu hoflavych
kapalin).

Ochranné pasmo je prostor v bezprostfedni blizkosti potrubi, ktery je bez ujmy obvyklého
zemeédélského vyuziti uréen k zabezpeceni obvyklého plynulého provozu potrubi a k zajisténi
bezpecnosti osob a majetku.

OMEZENI stanovena v ochranném pasmu dalkovod( hoflavych kapalin (produktovodu):

V ochranném pasmu je zakazano zfizovat zvlast dllezité objekty, jakoz i vtazné jamy
prazkumnych a téZebnich podnikd a odvaly hlusin.

Uvnitf ochranného pasma je také zakazano:

- do vzdalenosti 200 m od osy potrubi zfizovat mosty a vodni dila po sméru toku vody, jde-li
potrubi pres feku,

- do vzdalenosti 150 m provadét souvislé zastavéni mést a sidlist a budovat ostatni dulezité
objekty a Zelezniéni traté podél potrubi,

- do vzdalenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavéni vesnic,

- do vzdalenosti 50 m provadét stavby mensiho vyznamu a kanalizaéni sité,

- do vzdalenosti 20 m zfizovat potrubi pro jiné latky nez hoflavé kapaliny 1. a Il. tfidy,

- do vzdalenosti 3 m provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit potrubi a plynulost a bezpec&nost
jeho provozu, napf. vykopy, odklizovani zemin, jejich navrSovani, sondy a vysazovani strom(.

Souvisejici predpisy: vladni nafizeni €. 29/1959 Sb., O opravnéni k cizim nemovitostem pfi
stavbach a provozu podzemnich potrubi pro pohonné latky a ropu, CSN 650204 (Dalkovody hoflavych
kapalin).

UPOZORNENI

Informace davajici celkovy pfehled o rozmisténi a kapacitach produktovodnich tras pro dopravu
pohonnych hmot a ropy patfi mezi utajované skutecnosti.

Stavby skladovacich zafizeni, produktovodl a ropovod(i uréenych ke skladovani a prepravé
nouzovych zasob ropy (ropnych produkt(l) se povazuji za vefejné prospésné stavby.

Souvisejici pfedpisy: Zakon &. 148/1998 Sb. O ochrané utajovanych skutecnosti, Zakon €.
412/2005 Sb. O ochrané utajovanych informaci, Nafizeni vlady €. 522/2005 Sb., kterym se stanovi
seznamy utajovanych informaci, Zakon 189/1999 Sb. O nouzovych zasobach ropy.

3.8.1.2 ZARIZENi KATODOVE OCHRANY

Uzemi v némz mohou platit omezeni plynouci z charakteru konkrétniho umisténého zafizeni

katodové ochrany:

1. Kabely pod zemi, zavésné, venkovni vedeni (do 1kV) — ochranné pasmo 1m na obé strany od
trasy kabelu
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@

Stavby kiosku, rozvadécu a méficich objektll — ochranné pasmo 1m od hranice zastavéné plochy
Anodové uzemnéni katodové ochrany:
a) anody povrchové - maximalni hranice omezeni vyuziti Gzemi kolem anody:

- 100 m mimo zastavéné oblast

- 40 m v zastavénych oblastech

Maximalni hranice omezeni vyuziti Uzemi kolem anody muZze byt upravena na zakladé

znaleckého posudku (Zadna stavba ani zafizeni nemohou byt umistény bliz nez 10 m)
b) anody hloubkové — maximalni hranice omezeni vyuziti tzemi kolem anody:

- 40m od horniho konce anody
Maximalni hranice omezeni vyuzZiti tzemi kolem anody miZze byt upravena na zakladé
znaleckého posudku (Zaddna stavba ani zafizeni nemohou byt umistény bliz nez 10 m)

Souvisejici predpisy: zakon €. 458/2000 Sb., Energeticky zakon O podminkach podnikani a
vykonu st.spravy v energetickych odvétvi.

3.8.1.3 VYSTAVBA PODLEHAJICi VYDANi STANOVISKA VOJENSKE UBYTOVACI A

STAVEBNi SPRAVY

Vymezenym Uzemim MO ve smyslu § 175 zak.¢.183/06 Sb., v némz Ize vydat Uzemni rozhodnuti a
povolit stavbu jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany, je uzemi spravniho
obvodu ORP nebo pfislusného kraje s timto upfesnénim:

celé uzemi pro tyto druhy vystavby:

stavby vys$8i nez 15 m nad terénem;

vystavba nebytovych objektd (tovarny, haly, skladové a obchodni komplexy, rozsahlé stavby s

kovovou konstrukci apod.);

stavby vyzaftujici elektromagnetickou energii (ZS radiooperatort, mobilnich telefon(, vétrnych

elektraren apod.);

stavby dalkovych kabelovych vedeni VN a VVN;

zmeény vyuziti Uzemi;

* nové trasy pozemnich komunikaci, jejich prelozky, rekonstrukce, vystavba, rekonstrukce a
ruSeni objektd na nich v€etné silni€nich mostd, Cerpaci stanice PHM,;

* nové dobyvaci prostory v¢éetné rozsifeni plvodnich;

vystavba novych letist, rekonstrukce ploch a letiStnich objektl, zména jejich kapacity;

zfizovani vodnich dél ( pfehrady, rybniky);

« vodni toky — vystavba a rekonstrukce objektd na nich, regulace vodniho toku a ostatni
stavby, jejichz vystavbou dojde ke zménam pomérl vodni hladiny;

« Fi¢ni pfistavy — vystavba a rekonstrukce kotvicich mol, manipulaénich ploch nebo jejich
rudeni;

Zeleznicni traté, jejich ruSeni a vystavba novych, opravy a rekonstrukce objekt( na nich;

Zeleznic¢ni stanice, jejich vystavba a rekonstrukce, elektrifikace, zména zarazeni apod.;

veskera vystavba dotykajici se pozemku s nimiz pFislusi hospodafit MO

3.9 Hranice

3.9.1 HRANICE ZASTAVENEHO UZEMi

Vymezuje Uzemi dle pravniho prfedpisu. Hranice je stanovena ke dni 3/2010 dle aktualni
katastralni mapy a je vymezena ve vSech vykresech navrhu.

3.9.2 HRANICE RESENEHO UZEMi

Hranice je shodna se spravni hranici obce Zabonosy.
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4 VYMEZENi PLOCH PRO VEREJNE PROSPESNE STAVBY A PRO VEREJNE

PROSPESNA OPATRENI

textova cast

4.1 Plochy a koridory pro vefejné prospésné stavby, vefejné prospésna

opatreni, pro ktera lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit dle §170

zakona €. 183/2006 Sb.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

oznaceni | vyuziti uzemi éasti zasazenych parcel, k.4. Zabonosy

ve

vykrese

¢.3

K1 mistni komunikace nutna pro obsluhu | 31/5, 31/6
stavebnich parcel plochy B1

K2 rozSifeni stavajici mist. komunikace u | 128/5, 128/18, 128/19, 128/20, 128/21
stavebnich parcel ploch B2 — B4

K3 mistni komunikace nutna pro obsluhu | 261/2, 128/19, 128/22, 128/23, 128/24,
stavebnich parcel plochy B2 128/25, 128/46

K4 mistni komunikace nutna pro obsluhu | 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9, 128/10,
stavebnich parcel plochy B3 128/18

K5 mistni komunikace nutna pro obsluhu | 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9, 128/10,
stavebnich parcel plochy B4

D1 odbodovaci pas silnice 1./12 smérem 230/3, 230/4, 230/5
do Planian

D2 rozjezdovy pas silnice 1./12 smérem 230/3

do Prahy

UZEMNi REZERVY

oznaceni | vyuziti uzemi dasti zasazenych parcel, k.4. Zabonosy
ve

vykrese

¢.3 ]

R1 Uzemni rezerva pro rozsifeni silnice 173, 180/1, 189/1, 190/4, 190/5, 208/1,

[./12

208/3, 210, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5,
235/1, 238/3, 239/1, 239/11, 245/2, 247/1,

247/2, 266, 274, 275, 279/2, 280/1, 282, 287,

288, 310, 311, 312, 313, 317, 318, 319,
708/2,

4.2 Verejné prospésna opatreni dle § 2 odst. 1) pism. M zak. €. 183/2006 Sb.

plochy oznacené ve vykrese €.3.

4.3 Plochy a koridory s moznosti uplatnéni predkupniho prava dle §101 zak.

€. 183/2006 Sb.

Nejsou stanoveny.

5 REZERVY

Plochy ozna&ené ve vykrese €.1 Vykres zakladniho ¢lenéni:
R1 Uzemni rezerva pro rozSifeni silnice 1./12
B1-6 plocha pro smiSené venkovské bydleni
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6 UDAJE O POCTU LISTU UP A POCTU VYKRESU

Navrh uzemniho planu textova ¢ast - obsahuje pocet listll udanych v zapati textové ¢asti.

Graficka &ast obsahuje 3 vykresy:

vykres €. 1 Vykres zakladniho €lenéni Uzemi ... 1:5 000

VYKres €. 2 HIQVNT VYKIES ...t e 1:5 000

vykres €. 3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci, koncepce veiejné

INFrASITUKIUNY ..o e e e e e e 1:5000

7 SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

ADR
BPEJ
co
cov
EIA
KPU
KU
NP
ou
RD
SEA
STL
TS
UAP
upP
UR
UR
USES
VKP
VRT
vuc
ZPF
ZVHS
ZP

... pfeprava nebezpecnych véci

... bonitovana pudné ekologicka jednotka
.. Civilni obrana

.. Cistirna odpadnich vod

.. Environmental Ipact Assessment = posuzovani vlivli na zivotni prostredi
.. komplexni pozemkové Upravy

.. katastralni uzemi

.. nadzemni podlazi

.. obecni ufad

.. rodinny dim

.. Strategic Environmental Assessment = posuzovani vlivi koncepci dokumentaci na ZP
.. stfedotlaky rozvod plynu

.. trafostanice

.. uzemné-analytické podklady

.. Uzemni plan

.. Uzemni rozhodnuti

.. Ufedni Fizeni

.. Uzemni systém ekologické stability

.. Vyznamny Krajinny prvek

.. vysokorychlostni trat’

.. velky uzemni celek

.. zemédelsky pudni fond

.. zemédeélska a vodohospodarska sprava

.. Zivotni prostiedi
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